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1. Attached for your retention are photostated copies of Arbeitsvorschriften from 
the Oberspreewerke (OSW), Berlin-Obersch8neweide (SAG Kabel). These documents 
describe the technical processes and materials employed at the OSW in the pre-.. 77" 
paration and production of various nonferrous metal powders and pastes. These 25X1A 
powders and yastes are then used at the OSW for the construction and treatment 
of electronic tube elements. 


2. The documents are as follows: 


a. Preparation of molybdenum powder, AV 020-1, 

b. Production of molybdenum paste, AV 020-3. 
ce. Production of nickel paste, AV 020-4. A 
d. Production of nickel paste for the nickel~plating of parts made from steel 


sheets, AV-020-5. : 
e. Production of tantalum powder for metal scrap, AV 021-1. <& | 25X1A 


f. Production of powder from aluminum-barium alloy, AV 021-2, 

g. Production of iron-nickel powder, AV 021-4. 

h. Production of "Cetho" molding composition (Cethopressmasse), AV 021-8. 
i, Production of "Cetho" powder, AV 021-9, 

j. Preparation of nickel powder, AV 021-10. 

k, Production of iron-nickel-cobalt powder, AV 021-14. _ 

1. Production of cobalt powder from cobalt oxide, AV 021-15, 2 
m. Production of nickel powder, AV 021-16, a 
n. Production of blanks (Rohlingen) from iron-nickel alloy, AV 022-1, 
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Allpemeines: UiS aslbeTeiven dss Nolyouanpulvers bessent in 
@.0@° Scnlat. eu und wrocknen, um ain mu, licnst cea 
meS sorn Za eon-lvan, wle es tir Volyodiunpasven 
erboradurLich L&l. 


JSrulpungsm:ccels 
1 waage 
mit Gevishlssatz 


1 Heuzy, linder 
1ocC con bussungesvermigen 


1 seoc.erglasg 
6VO com lass.igesevermdgen nhom 


1 uvcivachale 
nus dartporzellan, 
mit cistill 


—- Teine Siebgaze 
aus sronge 
2500 Magchen je qom 
“aschenweite 415 7 


1 srocite: schrank 
big 150° & elektrisch behoizbar 


1 horizonvaler Glihofen 
bis Llvu” © eluktrisch oeneigbar, ; ‘ 
ait Schutz sass paLunc 


~ Uliasehiffenen 
cas) Molybdan ‘ 


fortipungestotfes 


ioiybaiunpulver 
6uCi wesestorfolats wi. Lie = 22 


Furtisungsnilis-- 
Bolle! Ves aro. 


Mich aeccavoftolausy acl 213 <4 14 


4 


. 
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a SHroved For Relea 


Janwiugen una wuf- 
sonl nent 


aAbscvzen Lassen: 


Metnanol appiesen: 


Trooknen 3 
2th ecanse 


Noérsern und sicbens 


YC g Molypdunpulver in “ohcylinder 
ric "evhanol auf 1006 cem uatschlax 


mon, Celipmales waft... senutcclne 


ev 


aureculaumiung ebwa 9 “inven Byenen 
| lagsea. in dieger ceit hat sich das 


grobxérnige Volyodain abgesetzt. Die 
daruper stenaende Aarschlénnung bia 
aut etwa 200 com in ein 3echerglas 
abgiessen and 3 Stunden stehon las= 
sen, in aieser 816 hat sich das 
feinkOrnige Yolybaan abgesetzt. 


Das iiber aem aopesetzten J@inen Ko- 
Lyoddnpulver stehende “ethanol abs 
LOWEN « 


Das noch veuchte MWolyodanpulver bel 
150° © im *rockenscurank trocknen. 


Das gatrocknet¢ Volybdinpulver in 
einer Relbschale reiben und anschiie 
pend siebven. Riicksténde sind weiter 
Zu re1pens 


bie grobornigen Ruckstaunde der er~ 
gten Schlam-ung des “olyodénpulvers 
werden gesammelt, in Gluhschirfchen 
wefiille und 19 einem Schutzagia lih- 
oren boi 1100° C in Anwesgenheit von 
Wassecstuori 1 stunde gegluht. 

Diese Ruckstande gind dan:. wieder 
verwendungstrahiga 


+ Rk ememmeneme cei: 
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Herste ller yon “olybdinpaste 02 0 iar 3 
Blan 1 +5 1 Blow 
Oe ta 


Pertigungemitt el: 
a 1 Waage 
mit Gewichtasats 


1 Rithrer 
&U8 Porzellan 


1 AbzugsVOrright 
Laboratoriunss baug 


~ Pulverflaschen 
t Korkstopren, 
GréBe nach Béedarf 
Ferti; Stoffe: 
Feinktrniges Molybddnpulver 
nach Arbeitevorgohrirt AY 020 ~ 4 


Feinkirniges Eigenpulver 
hach Arbeltsvorgchrirt AV 020 ~ 2 


Kollodium? 6 Nr. 6 
nash Arbeltevereohrity AY 048 ~ 4 


ta i 
Arbeiteetuten: Hinweise: 
i Elnwiegen; _ , 40 Gewiohtsteite Molybaan ver 
) i 0,8 Gewichtateile Eisen Ulver 
' “0 Gewiohtaterie Koll odiust Sung 
Cb ay 
: in sine Pulverflagohe einfiil len, 
8) Higchen; ; Die in die Flasche e efilite men 
) Misohens ' ge mit Riihrery t versie 
Die Paste ist cebrauchsfertig, 
Ey <ghDNe ‘Bs ist 2weckniseig, nicht 


ate anzusetzen als an einen + 
Loner elite werden kann, de dag 


Hiergu, 
4V 020-1 020-2 
1 
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Arbelts-Vorsennr 


i 
OSW| Horscetlen von .icke! 2agce -_ 


TO 


Fertipungsmittel: 
1 Vaage 
mit Lawichtssatz2 


1 Wuhrer 
aus rorzellan 


1 Be ee nae 
La borat oriumsa b2ug 


~ culverflaschen 


mit Yorkstopfen, 
CrGBe nach bed 


Fertigungsstoffes 
soinkorniges Nickel pulver 
pach Arbeitevorsonrift AV O24 — 10 


Kollodiumlés ate Ta 
nach Seung 3 Fe itt AY O48 ~ 1 


Hiowsiges 


60 Gewichtsteile Micgel J 
30 Pes dean Koil Cad Seung 

ry a 
in eine Pulverflesche oinfillen, — 


Die in die Flasche eingefillts Kea 


amit Rilbrer gut ve ene 
le Paste ist geurauchsfertig¢ 


Es ist swecknéssig, nicht mehr Fu-! 
ste crak phage aan eines Tag, 

lyararbeitet werden kann, 4a dase Xe 
le@ium bei lingereg Stebon in der 
Paste sum Gelieren neists wodurdb | 


1) sinwiegent 


2) Mischons 


@iese unbdrauchbar 


| 
27h °K fllerzus | swsere | 3 = eel 


 Geertee “e 
tog [Meee }° 
pa’ ad U24-10, ADA vee ae 
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OS Herstellen von ..ickelpaste sum Ver- 020-5 
W “nekeln vor ee = 


——_— a ee ee eee ee ee Blatt on Blatt 


ursatz fur av 061- 


Allgemeines: Da die Nickelpaste feuergefdhrlich ist, darf diese 
ee nicht in der Néhe offener Flammen hergestellt, auf. 
bewehrt oder verarbeitet werden. 


Hertigungemittel: 
1 Waage 


mit Gewicht saatz 


~ Flaechen 
aug Glas, mit Korkstopfen 


1 Stab 
aus Glas oder Porzellan 


Ferti eetotfes 


Nickelpulver 
nach Arbeitsvorachrift AV 021 = 10 


Kolladiumlég Nr. 7 
nach Arbeitsvorgohrift AY 048 - 1 


its t 
Arbeitgstufens Hinweises 
65 gs Nickelpulver 
40 ¢€ Koll odiuntls Nr. 7 
in Glasflasche e egen. 
2) Mischons 


Mit Glesstab duroh Umriihren gut ai~ 
, schen,. Die dann entstandens Pate 

| det gebrauchsfertig. 

| Beim Verarbeiten mB die Niokel pa- 
| Ste Ofter gut umgerilkrt werden. 


; Nicht mehr Niokelpaste ansetzen, 
ale an einem Tag verarbeitet ward 

| Kann, da die Kollodiumideung bed 
léngerem Btehen sun Gelieren neigt 

aes die Paste daduroh unbrauchber 


| g 
e 68 


AV 021 = 10 
O43 - 1 


f\ ot IO 2 


~~, 
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Fertigungsmittels 
1 Blechschere 


1 horigontaler Glihofen 
gum FH eren 
pie 1200° ¢ elektriech babeiater’ 
Gliihrohr aus Quers, : 
nit Wasserato 
Zur Kontrolle der ongegs 
prigepe voetd Gen Wsaasorstories 


ist ein tromungamesser. bhiahl eas 
- Glibhsohiffohen 23 
aus Hartporzellan, | me ae tee ce 
GrdBe nedk ‘Bedart aie see Gee eS oe 
4 Marishtang gut Reinier ae . : : ee See 
yon Yasseratel: Soe eta alta 


nach Begohteit bins BE a - ce 
-a Achatmirser OO os 4 Ee roped Want e 


Pistjil ee a 
1 mechanischer Aowavateaer ; oe os are 
1 Kugel niihle 8 7 > - 
aus ats a iter Peaauz ? ok ae 
vera ate a 


Weve o"indeananges i eri 


1,6 kg Kugeln a 
aus Stehl, 20: ‘mn Durdhdesner’ a 
-1 Geidensied her. 5 > 7 


5 Maschen je mm’ 
lichte Naschonweite 200 ae 


1 Seidenaieb Nr. 25 
25 Maschen je a ae 
lichte Maschenweite 20. Pp 


- flache Schalen 
aus Hartporsellen 


1 Kochplatte 

1 Saugnutache 

1 Trockengchrank m= 
bis mindestens 80° OG 


3 « ar pas 


coed ae fst? ] gteraus 


a 
cut | Ra 
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Wes, my el ~ : 
ye ons XN. 


Store: 
8tickstoff 
Aetzkali 


Gasolin 
Methanol 


Arbeitsgangs 


Yorarbeiten: 

1) Bleehabfdlle sor- 
tierens 

2) Schnetden: 


%) Gliihofen mit Stick- 
stoff spillen: 


4) dginrichtung sum Reini- 
gen von Wasserstoff in 
Betrieb nehmen: 


5) Hydrierofen mit as- 
serstoff apulen: 


ws Ten 
rr 


= 


Approved For Release 200208/45t3 GMA; ROR EF+00415R0092000504 


O S W, Eerstelien von’ lantalpulver sus_ 


-—-— So eee 


1 Vakuumglihof en 

mit Glihrohr aus Cuarz 

an byiden Gliihenden mit Schliffkappen 
- Gllihschiffchen 

aus Molybd&n, 

GriBe nach Bedarf 


Fortigungshilfa- 
Buolr Wasserstoff 


Phosphorpontoxyd 


Salzsiiure, 10 fig 
Destilliertes Wasser 


Fertigungsstoffs 
Tantal —- Blechabfille 


Hinweige: 


10-3 AV 
021-1 


Biot Dvon S Blott 


In Dicken <0,2 mm baw. >0,2 mm, 


In mBglichst kleine Stiicke. 
20 Minuten « 


erst nach negativ verlaufener Knell 


gasprobe. 


Strémungsgesohwindigkeit des Wasse 
svoffes 100 Liter in der Stunden. 


Approved Fdr Release 2002/084t6.-- CA, RIRIPA-40415R009200050 


( 
O S W Herstellen von Tantalpulver aus _ 
Blechabratlen 


Arbeitsstufen: iinweiae 


6) Tentalbdlech in Cluh- 

schiffchen einlegen 
ung Glibechiffchen in die 
Uheone des Hydricrofens 


éinfiihren. 
II) Tental hydrierens 
1) Hydrierofen anheizen: Bei Churgen mig Bleohabfdllen unter 
0,2 mm auf 800° C, bel dickeren 
Blechabfallen auf 1200° C. 

S 2) éndjemperatur vop Ba die starkgte Wasgerstoffaufnahme 
800" C bzw. 12007 6 gwischen 450°...650° C stattfindet, 
wahrend 2 Stunden ist in diesem Temperaturbereich be 
halten. sonders sorgfdltig darauf zu xachten 


deaf der vasserstoffetrom nicht aus- 
‘gebzt. Um in einem solchen Falle den 
Verlust der Charge oder eine Knall- 
gasexplosion zu verhindern, ist der 
Waaserstoffstrom entweder nachzure- 
gulieren oder ein an der iuszangs- 
seite des Hydrierofens var dem Stré- 
mungeamesser eingebauter Absperrhahn 
so lange zu schlieBen, bis Yasserstorf 
aus einem vor dem Hydrierofen singe- 
pauten Ueberdruckwentil entwelicht,. 


3) Bebe isung abschalten 
mn und Hydrierefen auf 
tous Raumtemperatur abkiib— 

len lassen. 


4) Einrichtung sum Rei- Weng Temperatur des Hydriersééads 
nigen ven Yasserstoff- 250° 3 erreicht hat. : 
gas ausser Betrieb 
setzon. 


5) Gltinschiffchen aus Hy- Schiffchen enthalten das sich ge~ 
drierofen herausnehmen: bildete Tamtalhydrid. 


TIT) Tantal idpulver her- 
ellen: 


1) Gliihgut grob serklei- In einem Achatmoérser. 
nern | 


2) Mechanischen Achatnorser 
mit dem serkleinerten 
Glihgut fillen. 


We | rept [RE CANT 


fi a 


= Melle sie 


de 


qtr To Mit BTR. Bin Ne. OSH ow te. 
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ey ForjRelease 200208 


aera as pcr c Blatt 


Arbeltsstufan niaveiget 


3) Mahlen:s 5 Stunden. 
“ay Sieben: Seidsnsieb Nr. 5 
5) Kugelmiihle fublen: Gesiebtes Tantalhydrid mit 1,6 kg 
; Stahlkugeln in Kugelmtihle einfiillen, 


Kugelmtihle verachliussen und “uhien 
gestell in B3etrieb setzen. 


6) Mahlent 120 Stunden bei 70...80 Umdrehungen 
in der Minute. 


7) Reinigen: Zur Befreiung von disen das Pulver 
mit 10, igor Salgsiiure miachen und 
auf 95° 0 erhitzen. Dieser Tor gang 
ist 5..e6 mal auszufiihren, wobei die 

Salzsdure jedesmal zu orneuern ist, | 


Der <isengehalt mus auf hécheatens 
0,01 % (spektralanalytisch festge~ 
etellt) zurickgegangen se_a. 


8) Waschen: “lt destilliertem Nasser auf einer 
Nutseche sdurefrei waschen und das 
Nagser durch Methhnol verdrdngen. 


9) Trocknen:s In Trockenachrank bei 80° Cc, 


| TV) Tantal idpulver de- 
LL arent 


1) Tantalhydridpulver 
in Glibschiffchen ein- 
legen und Glilhschift~ 
ohen in die Gliihzone 
: des Vakuumofens ein- 
setzen. 


2) Bvakuieren: Dag Vakuum muss besser als 107° 
iorr sein. 


3) Ankeizens Gleichmgssig auf etwa 400° 6, dann 
ois 600° C das Ansteigen der Tempe 
ratur etwas verlangsamen, da in die- 
sem Sereich die Gasabgabe des Glith | 
gutes heftig ist. 
senperatur weiter big auf 800° ¢ 
i ateigarn- 


¥5.] 


ho -e 
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Herstellen von Tant 
Blechabrul 


4) Dehydrierens femperatur von 8UC° ¢ wihrend 


Zese4 Stunden halten, <3 
Das Vakuum muss besser als 10 
lorr sein, 


>) Behéizung abschalten 

Ofen auf Raunten- 

peratur abkiihlen las— 
sen, 

6) Gitihschiffchen sus ve- Schiffchen onthalten das sich ge- 
kuum-Gltihofen heraua- bildete Tantal. 
nehpen. 

V) Pantalpulver herstellen: 

1) Mechanischen Achatmér- 
ser mit dem Glihgut 
fiillens 

2) Mahlen: 5 Stunden. 


3) Bleben: Durch ein Sieb Nr, 25, 


aS Yomhg § 
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Allgemeines: 


Pegtiguicamittel: 


Fertigunusstorfes 


Zum Hergtellen von Hateopulver fir Gette 
Arbeitsvorschrift AV 043 - 1 wird neben 

ver und Elaenoxyd auch dAluminium—Beriuspul: 

cage Da Barium nicht luftbestandi 

su gleichen Teilen mit Aluminium le ert, um ein 
luftbesténdiges Material zu erhalten. Das Heratej- 
len erfolgt der hier beschriebenen Weise, 


1 Waage ~ 
mit Gewichtssats 


1 vertikaler Vakuum — Glithofen 
bis zu 900° C elektrigch beheizbar 
mit Gliihrohr aus Hartporzellan. 


- Schnelztiegel 
aus Hisen 


1 Moreer 
aus Hartporzellan, 
mit pistill 


1 Kugelmiihie 
aus Hartporzellan, innen asiert 
2 Liter Fassungavernégen, mit Miklen- 
eatell, 70...80 Undrehungen 
in der Minute, 


500 ¢ Kugeln 
aus Hartporzellan, unglasiert, 
20.2225 mm Durohmesser 

1 Hamner . 


1 Seidansieb 
Maschenweite 70 /4 


- Pulverflaschen 

aus Glas, mit Schliféstopfen 
Barium, 

halogenfrei, in Stangen 


Aluminium 
99 ig, in Blécken 


OSW 


Pert igungshil ta 
avortres Xylol_ 


cder 
Gasolin 


Arbeitsgang: 


i) Yorarbeiten: 


1) Metalle abwieren: 


2) Barium ontfetten: 


3) Metalle zerkleinern;: 


j 
! 


| 


i 


my | 
4) Sohmelatiegel rilien; 
II) hogierung nerstellen: 


1) Schmelzciegel in ya-- 
kuum—Glilhofen ainaotvzen. 


2) Ofen evakuieren;: 


i 


| 
| 
| 
i 


| 


i 
4 


3) Anheigent 


4) Hochheizen; 


; | mmtiettunyamittals 


| 
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/ Die vorbereit 
beschleunipt 
da das antfetceta 
aU stark verzundert. 
Barium und Aluminium 

| Gewichteted 


Das unter Paraffingl 
Bariwnnetall in wasse 
oder Gagolin entfetta 
| bie Verwendung eines 
| ntfettungenistel gs is 
i hei Gagrinden wicatig, 


| bei Verwendung eine 


ex 
Teagierorn kann, 


in rdégliehst Bleich 
Barium und Aluminius 
wichtatoilen 
S@miacht in 


Daa Vakauum m 
Torr sein. 


Langeam aur 450” 
ae femperscur hal 


Vakuum 
Torr est, 


| Temperatur via zur -ndtentcapatyp 


enden arbeitan niggen 
durchgefiihrt verd ! 
arlummetall songt 


len abwieg 


waesserfreien 


8 wasserhsalti 


Grosse Sticke, 
Zu 
moglichat ¢ 

Sisgentiegel o 


uBS besser ale 107° 


Blatt von 4 Blatt 


ON, 


2a gleichen 
Od. 


aufbewahrte 
trfreiem Xylel 
m, 


tb sus Sioher~ 
y@il das Bari 


~ 


plosionsart 


sichex 
ichmissig 
inlegen, 


i 


AV 
021-2 


Blatt 4ven Q Bat 


| langsam steigern, die je nach der 

| Vergunceruyg des Sariuas zwischen 

| Toa) 60 s850 G Lie bie Netealle td 
Ginnen bei etwa 7 GO Busamenzu— 
achaelzen und gu legierém. Bs trifft 
hierbdei eine hoftige Reaktien ein, | 
dis an eiser plotslishen starken 

| Lemperaturerhgh des Schmelsgutes 
laut etwa 1200° 0 Lonswirne) 
und an einer starKoén Bewegung am Va. 
noneter (Gasabgabe) erkennbar ist. 


5) abxiihlens Das Schmelzgut muse méglichst rasch 
abkihien, da sonst eine Seigerung 
ointritt und ein Gemiseh verschie— 
denart iger rh Bo mesa prea Saige a | 
Gen entsteht. Ee bilden sich un f° 
teren Teil dea Sohmelstiegels bari- 
pre tcnl speed luftbestindige und 


sobwer serbare duktile ae 


gen und im oberen ca 8 La-- 
tiegels schaumige aluminiusreiche 
a 


Legierungen, die eich ebenfalls 
sohleoht serkleinern lassen. 
Die einwandfreig hergestellte Ala- 
ninium—Beriuml egi ist sigelich 
,luftbestdndig, spréde und daher im 
MoOreer leicht su gerkleinern, 


‘|XII) Legierung pulverisieren: 


1) Groh gerkleinern:s Mit einem Hammer in miglichet klei~|- 
ne Sticke serachlagen und in cines 
Morser bis auf Griefkirnigkeit zex- 
kleinern. 


2) Kugelmihle vinfiil- & Legiorung und 500 g Kartpor~ | 
lens Zellecingoin in Kugel minfe eingil~ 
len, Kugelmiihle verschliessen und 
in Mihlengestell einsetzen, 


3) Hahlens 8 Stunden bei einer Geschwindigkelt 
dors 70.+.80 Umdrshungen in der Bi- 
{HUT Os 


{ 
! 
iDurek ein Seidensieb mit 7c 


4) Mahlgut slebens U 
Masohenwzeite. f 


Horsyellen von sulver eur Jbumanis 
um — Havin e, ierung 


Iy¥) Aufbewahrens 


wontons: | haat ee 
| 


(in Glasflaschen mit Jcnlitfscopren. 


V) Kontrolle: ~ Das pulverisierte Aluminium—Barliu® 

Logierung dart in destilliertem Wa: 
ser nur eine mavige Gasentwicklung 
hervorruren, iritt eine heftige Re- 
axtion vin, dann enthalt das ver 
Izu grosse hengen bariumeicher Le— 
|gierungen. Die Charge ist dann we- 
| Bon der geringen tuftbesténdigkeit 
| 


nisht verwendbar. 


DS ee _ RRA BARR pees nid deen 
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Arbeits-Vorschrift fur: AV 
weravellon vor idee itsal ya lvare 021 —4 


Bictt1 .c- 2 Blan 


fllgegesness B.s scar cieser VYorsenps.u hergerve: “t .480R - 
yecHehpulver wirg Dir ..sens.ccelleogierun: an, Ut 
vor andev@a fy “Pani 42" una "Peni ho varwondat. 


Fercigunpesaiutei : 
ca meicieieicaiaas aes 1 igelminte 
baa Hartporzeéllan, ionuen unglasiart, 
i siver Fassungsverndgeny mit wahlengestell- 
40 ipredrehungen in age Vinate, 
Lunggaciee sonrag zur Drahashes oeriohtet, 


1 Apovhekurwaase 
Mit Gowlentasatz 


1 Poruellansenale 
2000 Gom Fussungsvernogen , 
B0..0520 nn Durchnesser 


1 4ornlérfel 


1 Feb 
j mit Auffanpeetaés unl Ocorel. 
‘ Prifslebzewebe 0,15 LIN 1171, Bronae, 
. 1600 Magenan je qonm, 
Lisiive “aachenweice 0,150 mm. 


~ Slascnen a 
aug Gleg, mit Sohlifrstopfen 
zur Aukoewahre: ues Tigen—rickel pulvers. 
Grose nach Secarf, 


i Fortigungastoite: 
SLeenpulver ; me oS 
. mich jerastof-platc oH L121 ~ 44 : x + 


Wtakeloulver 
sacha Verkscofiblatt WH 112 ~ 23 
(Rerstollen vou iacselpulver aus 
paeceloloahabtilien 
sishe arvaltsvorsoiriit AV 021 ~ 16) 


rierga: an Ne 
a LL4d-41, 12°74 


a¥ 021-16, O1:-3 
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Arbeitsxangs 
arbeltgstufent | Hinweises 


1) abwiegen: bhaenpulver und Rickelpulver unter 
) serucksichtigung des durch die nach 
den Arbeitsvorschriften AV 011 - 8 
und AV O11 - 9 ausgefilhrten Anslysen 
ermittelten gisen-Nickelgehaltes so 
bbwiegen, da& die vorgeschriebene 
Mischung entsteht. 

Bs ist joweils eine Charge von 


& 11,5 ke abzuwiegen. 
2) Mischens Das abgewogene isen-Nickelpulver 
aceaae in einer Porzellanschale mit Hilfe 


eines Hamnliffels 1% Minuten mischen 


3) Sieben: ‘Durch Pr..fsiebgewebe. 
4) Mischen: a) In einer borzellanschale mit Hil 
se fe eines Hornléffels 15 Minuten. 


bo) Pulver in Kugelmtihle elnfillen, 
Kugelmiihle verschiiessen und in 
Miihl engest ell; eingetzen. 


c) Kugelmihle 30 Minuten pei einer 
Geschwindigkeit von 40 Umdrehun- 
gen in der inute laufen lassen. 


5) Kugelmiihle entleeren: 


6} Wischen: ™ einer forzellanschala nit Hilfe 
) Hdschons eines Hornliffels 30 Minuten. 


In Glasflasche zum Aufbewahren, 


} 7) Abfiillen: 


be 


a SS 
BS. J Ost, ia ' 
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| For nl -U 
abe hate orsenrift fur: 


ieravellen vou GLO ITSSSMIL SO. 


all gemeings: vethoproBmasse ist der Ausgangsstoff fiir cethosta 
" aus denen nach oentspreohender Weiterbehandlung Je- 
6hopulver hergestellt wird, 


Fergtigungsmittel: 
1 ¥ischmasohine 


5 siter Passunzevermégen 


1 Faage 
mit Gewichtassstz 


eft! mngsstoffe: mates 
GrieB aus Oermischmetall—ad munlegierung 
nach Arbeitsvorschrife AVO24- 3 © 


fhoriumpulver 
nach Werkatoffbiatt WN 112 ~ 26 


arbeitepangs 


Arbedtasvutens_ Hinveige: 

1) Apwiegen und Jinfiilles: | 600 & GrieS aus CormisohmetaBl—al 
| miniumlegierung 
2400 g Tuoriumpulver 
abwiegen, in Mischmagcnine e le 
und Mischmasohine verschiieger. 

2) Mpaoghen: ‘Zeitdauer: 30 Monuten. 

3) Aufbevahren: rat und trocken in disht vers 


genen Blechbichgen,. 


qd 


e- 
> 


a roots Zu 
a “AY 024-3, 
For Release 200408125 2©1A-RDP83-00415 


\pyresre 


Cetaspulver igt in hicheter huge fever afviihelich 
uaa kann aurgh Reltaa und Stoke entsiad ne Am 
feuchter waft neigt aa bareite bal eovmiaapera:ur 
sur Selbsteutetinduns. % f2i:.ater Veriail ov ale | 
Staub-iuftgemicu. #: et e4 oxplesiv, Bestia avin | 
mit Usthepulver an... deshait dic tcolaeméan Yoraicht 
GaanaAMen errordac! eh. 


a} deim eratell... ond Vevarteiten ist atets sine 
Bohutzbeille au trasen, 

b) Sur Losehawocke muS am arbeitaplats genigand 
oand sue ‘erfugung stehen. 

6) Simtliche Artveitean missen unter einer AdZzagsvor- 
riohtung ausgeluhnrs werden, die taglich zu reie 
nigen isto 

@) In der ahs von orfenen BRbwmen odar Ofenanlagen 
gart mit Oethovulivar .icht gearbsitet werden, | 


e) Oethorickstande in basenderen &tahlbl. schbichsen 
@ammein und mit .isenpulver vervengen und vor 


a.ché igtim kleinen Mengen dureh Abdrennen vane 
n2achten. 

£) Cethopulver darf nur in kleanen ®en-en und nur 
feuersicher gelagert werden. 


&) Der Yersand yon Cetnopulver iat unzuldssic, 


1 Stabldrani olrate 


i Moreer — 
aus Hartporsellan oder Ytani, 
mis Pastill 


1 Ku selmuble 
aus hert oryzalian, innen ur lssiert, 
< siter Fassunjsvermibgfen 
Pseee 30 Urdrehungen in der Vainuse. 


vez KE dugeir 
aas8 Murvporzes lan 
Ceeeoldd On Lurenuesser 


on 
Beornese! 


Beorbeet 
‘Top | Names | 2.7, 


Gesohen 


2 Lettel,.. 
ang “Parzellan 


1 Tlecie Sohele 
aul Peres] ben 


aa 
tee ttt cane 


ps “Bascher je mm* . 
Sichte Masehenweite 20 - 


1 Sabutstrille 


i Waage. 
nit cemtemioeey® 


4, Meany inter 


Ketall bishsen 
nit Glaswelle eder Kiewel gur 
auagskleidst, 
wan Aufvewahren der Glaaflaeohen 
mit Mbohstens 3 kg Cethwpulver 


1 dtahi bleehbichee 

fiir Oetherilccst dnée 
Methanel 

nach Nerkstcffblatt WH 118 -~ 1 
Stickateff 

in Stahiflaashen 


Gesintarte Cethostabe 
mach Arbsitsvorachrift AV 088 - 5 


aren btartics 


2) -Zerkbeinecns 
| 3) Eammuains £oi1en1 


4) Kaen 


we [enue [e rer 


Geseten 


Labor oder 
askeratt 


ee 
pen: : 
on = aceasta ie inn biota eee ioe 2 oppnniemiaenemintem ar—ruarmannna rte oo 


2) Gathegt ive reininony 


Hor Release PAU ¢ TBeRTPE#Gp# 15RO092000 DUA Y Th 
Becubellen yom Gettonulver._ 


021-9 


Blatt von 3%, Biet 


Hinveiges 
Die vein Bintern leicht sussmmenge- 
baokenen Stibe voré@iont ts. voneinan- 
der trennen uni mit einer Stanldvahtm® 
bilrate blank bpirsten, : 


Stabs in eines Méreer vorsichtig aul 
aittiere GrisSkorngré2e zerkleinern 


400 g des serkleinerven Materials, 
7G com Mecheanol snd 


1Q,5 ke Harv erzellankugeln 
{an fugel @ sinftles, Stiexsterr 
‘einlageen urd Kugeiniihie verschiie 
\ BEhio 


|% Gounden mit 70...80 dmiremnses 
(in ger Minuse. 


jMabigut in feuchtem dusvand aus der 
jKugeleihle herauspehmen und in el» | 
‘ner Ylaohen Porsellanschsle unter 
,der Absugsworrishtung bei Raumteme | 
iperatur trooknen. 

sieben, 
|Duroh ein Seidersieb kr. 25fBieb- 
riickstinde sammeln und unter den 
| elatenen Bedingungen mahlen und 
1aivebans 


Das trockene pesiebte Cethopulver 
in Glasflaschen einfillen und feu. 
ersicher aufbewahren,. 


POAOO SAO 


onan 7 ERLE "Ni ee ADP i SIE MATET SS STACI besa fae bed evATO LST OT OMAP 
“="Approved ro CIEASe LUV2ZrvTurre 


| Arbeits-Vorschrift fur: 
oa OSW Autberetyen yop Br omplpalver, 


ee ae eae 


“ 


Senennung 


ia eee aurbereiten = 
; maga AY G21 ~ 10 


Foxvigungerituels 
7 1 Foage 

wit Gewlchtusats _ : 
i Mekzsylander 


200 cam Faesungsvermigen 
@ten 4,5 cm Vurohweaser 


ES he! fener 1 Becnerglas 
SCC gan Pasounsaverni cen 
x @twa 12 an Durchness or 


t 1 Proexenschpaux 
bis 150° ( elextriech beheisbar 


~ Teipe Bieboase ans 4ronee 


etwa 2500 Maschen je gen 
Faschenweite etwr $ /* : 


-Hertipunesetorze: 
. Niskeloulyer 
nach Verkatoffblatt WH 112 — 23 


; Kethanol 
nach derksvofrblatt WH 118 ~ 1 


é Beit 3 
Atbeitsatuten: ie Rinweise: 


— ee 


1) Huckelpulver auffiller: — 100 g Niokeipulver in Wegnylinder 
mit Methanol auf SCC cc aulfiillen 
i und mehrmals kriiftig sonitteln, 


2) Abnetzen lassen: Aufschlinmung etwa 1 Minute stehen 
Lassen. ln Qleser Zeit setst sich 


o Gas (robeirnixe ‘ickeloulver ab, 
MO. [tenn 27 8) =e 
4 Gisehea 
| Loeor oder cg 


Wernstatt 
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(Scene A abet: MenemneNnensabennteetnmsee os 
——— eee eseveneesiten eset susan eso sneesnunantenenasruaeen 


Arbeits-Vorschrift fiir: 
OSW Autbereiyen you Nigeelpulvers 021-10 


— a 
Blot “von 2 Blatt 


Arbeitestugeg: — Hinweiger 


Aufschlanmung mit dem feinkircr.igen 
nisek@lpulver in ein Seoherglas bis 
aut twa 100 com absiessen und etm 
2 Scunden stehen lagsen, in dieser 
#8 €80Z0 Bich das feinkorrige 

ab. 


3) Wethanol gogiesen: 


4#) Dag och teushve Nickel- 
pulver trogsnen? 


5) Des sroocece iviaxel-- 
2biver #3°ben: 


Bet 150° G im Tvoekeechrank. 


itronse ~ Siebormze. 


Ben: Leiter 
og | Name) | © 
Gareben 
lobor oder 
Wertataft 
—s 


DID POV: 


= Ute ee ee : 
ee age cr ; y 
as O50010_ 


Soe oT sf Deo CIA TP Ss=tO44tSROOO20L 
ae “Ap roved For Reldase ar J e] : -Vorsc rift ur: AV 
ey os W Horatellen yon Risen-Ntoks]-xobal toulver 021-14 


Blatt 4 ven 2 Glatt 


Benennung 


SB APS 


Na@it 


| Allgemeines: Das nach dieser Arbeitavorsobrift hergesta3llte 
eS Bisen-Niokel-Kobaltpulver findet fur die fipen- 
Niokel-Xobaltlegiarung *Fernioo® Verwendung, 


Jertiguigsnittel: lL gied 
aus Bronsedrahtgevete mit 0,150 lichter 


Hasohenwaite ,:a 00 HMasohen, Je cae, 
(Prifsilebgewebe 0,15, DIN ll 
‘nit Auffanggefiiee und Deoke) 

1 Vasge (Priparaten~ oder A pothekerwaage) 
w1t dewichtansats 


71, Bronze) | 


1 Porwellan chale 
1000 am? Inhnit und etwa 200...220 mp 
Lurchresrser 


1 Hornliffel 


L Hartporsellanmihle 
5 Liter Inhalt, 40 Unidretungen in der 
uioute, Lingaachas des Gefiges echrtg «ur 
Drabachse gerichtet 


Glaasflaachen Pe 
zum Aufbewahren deg Bisen-Nickel-Pilvers, 
Grisse nach Sedarf, 


Pertigungustoffe: £isenpulver 
naoh Yerkatoffplatt WH 111-12 


Niockelpulver 
naodh Werkstoffblatt WN 112-23 oder 
Arveitevoracnrift AV 021-16 


sobaltpulver 
haoh Arbeitavorgohri ft AV 021-15 


tg iNema gaa lore. | mersowin lll, ala," 
roti iii ery 4 AY Oli=, 011-9, O1l-41, | 
aber ster eM (021-15, 021-16 
Werketatt. | A] a : 


S PO 2 OA 
O 


Arbelts Norschnit fiir: 
Heratellon vop Eigen-§iokel-Kobaltpalver. 


Bisansulver,. siche1 paver und Kobaitpulyer wer- 
dan unter Bertioksiohtiguns der nach Arbdei tavor- 
schriften AY 011-8, aV Oli-y und A¥ 011-%1 aus- 
eed Analysen eo abgenosen, dasa die in 
erastoffhlatt WH 112-34 vorgesonriebang Mi~ 
schung entatant. 7 
Es wird jewelle eine Charze von ©,5 kg in der) 
, Fa pepe hergeatellt, dags das Eisengulver. ‘mit dem 
Hiokelpulver und dea Kobaltpulwer in #izwr Por- 
sellanschale uit Hilfe eines Hornléffele etwa 
15 Minuten und dana in einer Rartporzellanmithle 
ohne Kugeln Weitere 50. Minuten genischt wird. 


Sodaan wird dag Eieen-Hiskel-Kobaltpulvey” esiebt 
und dann noohmals 30 Binuten in der Porseligzn~— 
echale gemisoht. 


pre. errocnene Risen-Niokel-Kobaltpulver wird da. 
@ieht versahlossenen Glasflaechen aufbewahrt. 


Ausgenc; 
Tag [ ssf 


me he a 


ee 
02/08/15 : CIA-RDP83-00415R dd 20% 005001 TS wet of 


Fecha teeta mare 


RRP os veniee 


Blot} won D Blow 


Benennung 


herstellen = 
nach AV 022 -1 


FPertigunganittel: 1 byjiraulische Presse 
2 fir einan Druck von mindastens a t 


1 Pra8torm 
Ws rTehartetan Stahl, 
Zum pressen von Rohlingen in Sechakantform 
200 m2 )5nag und 22 mm och llisselbraite 

T Sopizontaler Gluhofen 
it yohuge susspiil ung, elektrisch beheizbar 
sis 1409°C, Gl'throhr so nn Tniendurchmesser, 
700 mn Lance 

- Wl-hschiffchen 
/ 38 Volybdanblech, hal bz Lindrisch, 
“590 mm Lange, 40 mm Brei C:) 


1 brabltbiirste 


4 Apothekerwuage 
mit Gewichtssatz 


Fertigungestoff: sisen-Nickel pulver 
3 rach arbeitsvorashrift ay U2 “leat 


Fertimingshilfs— 
Storr, Tazuerstoffrag 


a 
Sag ais Schutzaas 


Aluminiumoyydpulver 
Arbeltsgangs | 
Arbcitsstuten: Hinselser e | 
T) Pressen der Rohlinga: 
1) iuswlecen und oin@illan: 375 @ “i sen—Nickeloulver abe 
wlegan und in PreBform einfiillen 
2) Kohling pressen; Bet ainem Dreek von 49 t, ent 


sprechiend atwae 1,5 t je qcMa 


"T) gintorn (yritten) der. 


nohlinger 7 oe 
1) febserstoffsoilune des -chutzrasdurcbsings 
Ofens einste’ ton: 300 Litter wttinilich fiir Glihrohr 
evo Liter stiindlich ip Ofsnge- 
hauge. 


Aol ‘ Herzu: 
nota AV 021-4 


Se Nese fT 
Werkstatt ! Aa — r\ mle}: OM TORY 26005001033 
‘“” Approved For Release 2002706 


Hea] 
Le 


Bearbeltat 


Tog { Noma) | 1.9. 50 


Auigabe 


Gesehen 


lebor oder. 


Arbeits-Vorschrift fiir: 
Rerstellen you me ais Bigen-"icgkel= 
sic ia! fore ta 


osw 


arbeitastufen: | Binwatser 


2) Nach 20 Minutes die Ofen~ 
behaisung vinsochalten und 
in afwa 2 stunden auf 
1250"C hochheizen. 


3) RohLinge in Sltihechiffchen | Gllhschiffohen mit aluniniua 
einlerens oxyd beatreuen und je 2 Rehlinge 
einlagens, 


Bretes Clikschiffahen in ' 
das Glihrohr einesatzen 

alle 5 “‘Lnuten 5 om weiter 

achleben, bis es nach 30 

Minuten la der Glilhzone 

lieste 


5) Rohlinge.in der -Temperatur 
von 1250°C etwa 1 1/2 Stun— 
den sinterne 


6) Zin 2zweites Schi?fchen in 
das Glihrohr elnsetzen 
all ¥4nuten 5 cm volter 
eben, bis es ebdenfalla 
nach 3C Binuten in der 
Glibsone liegte 


7?) Das erste $lilhechiffohen 
in die ROhisone schleben 
und etwa 1/2 Stunde ab—- 
kiihlen laseens. 


8) Gl'insehiffehen aus der : 
Kiblzone dea Ofens und 
Rohlinge eus dem Glth~ 
sehiffonen heravusnehzen. 


2) Dea en den Rohlingan an— 
haftende Aluninimoxyd ab— 


4 


~~ 


birstens 
10} Linsenschwund messent Der Lingensohwund muB 15...18 & 
: betramens 
Die Arbeitsustufen 4)...610) wle~ 
derholen gich, bia alle Rohlin 
sesintert sinds 
11) Beheizung abachalten und Das Abschalten stufenweise vor | 
Ofen auf Waumtemperatur nehnens Spannaunge in abstAnden 
etkalten lassent ‘| yon 4 x 10 Minuten um je 20 ¥ 


veruiniern und dann abschal ten. 


12) Wassersto’faptilung ab- 
achal tenes 


“Arbelts-Vorschrift fir: 
erstellen wen Roped tees aus Eobalt-_ 


Blatt von 4 Blatt 


pulver- nach AY 021-15 


Fertiguiges | tte? : Zum Reinigen des Kobeltoxydea: 
1 feuerfeate Porzelisnaohalie 
1000 on? Inhalt, 200...220: mm Durchuesser 


1 Glasstad 
sum Umrithren 


1 Gaabrenner 
_ 1 Dimites 
1 Asbestdrahtnetz 


1 NRutechentrichter 
220...166 mm Durok reeser 


Trookengobran« 
hie 200" C elektriaoh beheizbar 


Porsellannirasyr 
mit Pistili 


Siab 
Qus Broucecrahtgewebe wit 0,150 mm liahter 
Maschenweite, 3600 Masochen Se om 
(Prifsiebgewebe €,15, DIK 1171, Eronze) 
mit Auffangerefss. waa Deckel, 


Gon Redugieren des Kobaltoxrydes: 


1 elektrisoh beheizbarer Robrcfen 
1400 mm Linge, 75...80 mu innerer Rohr 
durchneseasr, tis stwa 800° 0 behaizbar 


“— Eisenechiffohen 
6 mm Breite, 340 om Lange, 1 mm Bandstirke 


l Reagenzglasrohr 
Zun Heratellen dea *obaltpulvsrs: 


1 Uiurser 
mit Pistill 


Ne i B69 49 Hierzu 
Besehen 
Cabor oder 


Mecsas © vor  Robeltpalvex_: aus Eebalt 
ZRts 


[ature nit . 
Eescnenweit 
ie DIN 1171, CEcooeay. 
‘und Deoxsl. . 


= eer betutiren des Kovaltpulvers, 
ater. ‘adh 


rs 


gonatt ox nit '. Yas Auskechen erie! 

500 on? Salzehure auske- Entfernung von 41% 

ehan. fulfaten. Mit Bketd 
: gat DArUhren 


¢ = 30 Minuten. 


bh) Den ungeldsten Riioksatand 
absitsen lassen. 


o) Usberstehends falsssore 
abaisasen. 


4) Zweimal mit je 5C0 om? hai- 
Bem destillierten Wasser 
d@ekantieren und suf Rut- 

golientrishter absaugen. 


Dreimal mit heissen destil- 
liertem Wasser auf Nut- 
sohentrichter Wasohel. 


searpetet 
Wag | Name 


ie _Porsellanntreer mit ‘Pew 


a Veberrente noohuitli nee 
“pelben und sia. ey a : 


gereinigtes Ko- 
ih isensonif2- 
one : 


ae ettlite pibeepikete 
a. in den Oe eaerenens 


a =a) ‘Seagraves teptinng ein- 
a ene 


“, ap 


- ay oreaanaiianke miepoeextens 


‘e) Zenperatur range te- 
henden poenees ‘Minu- 
ax. auf T00. mage Cc stei- 


I gem. 


Bear bertet 
(Tag { Name) 


fa cAnAs, 


ny Hy citer 


Approve 


 pecaketoet 


' Waeserutoffverbrauph ftir 
pelinetaian 


naoh 85 Minuten 


eVevateVawar © 


rank 
fe 110°. 1a el20° © 


pie Bisenschiffohen aneegn | 
in ler Mitta der Giinmene 
dea Ofene lisgen, =; : 


6) bis h) 400 L 
tex gttndlion. ; : hay 


Yeradrain- { 
das” fae- 


Brat nach restloser 
gung fer Luft durch 
seretotiachutsgas.» 


Kash SO Minuten anf 
nach 35 Minuten aut 
nach 40 Minuten 
nach 45 Minuten 
nack 50 Minuten 
nach 55 Minuten 
nach 66 Minuten 
nach 65 Ninuten 
nech 70 Minuten auf 625° 
neoh 75 Minuten auf 6500 
naoh 8C Minuten aut 675° 

auf 70C? 


Tenperatur in der Mitte der 
Giuhbzone psnessen. 


i 


320° 6 
400" 9 
4502 ° 


r. 

4 

+h 

3 

a 
BERLIN 


ii 


asceaiae eal rac ana (mma 
aa sat fn op om pe 
; Kis oo oie come 


Pasi eS elie EL ROU ZUUU 0010-5 


-* 


ese memes a5 


witte: . 


dincleraiame 


Das aus den Ofen durdbh ety” 
Angatsrohr yonstwa & mu oan 
ter Woite susstrinende Waage:' 
stofigas wird nicht erizinde f 
wn die Wasgasrdanpfen , 
und hiermit das Portaonrveiten 
der Reduktion beobackted. aa. 
kGnnen. te 
Die Waseerdanpfentwisktung ve~ 
ginnt bel etwa 490° 6 niaht- 
bar zu werden und dauert at- 
Wa 5 Stunden, Sie gilt ain be- 
andet, wenn ein an Gie & 
trittetfinung gehal tenes ha lte: 
ase nnglaqrohe nicht nehy be-: 
tigt. Von diesem Zeltpupict 
ab wird die 2eaperatur ne , 
1/2 Stunde aut 00°. «730 ei 
gehalten. 


mut 100. ..758°C_ 
t Stunde hach 
“Waaveréanpf- 


g) et teat des Ofens ab- 
schalten 


A) Ofen anf $0°...100° © ab- 
‘Kithlen lassen. 


1) Wageerstoffzufubr ab- 
atellen. 


Temperatur in der Gluhzone’ . 
genepeen. 


k) Auntritterohr des Ofens 
vereohlieseen und Ofen 
mindestens 12 Stunden 
etoaben lassen. 


1) Sohiffahen mit den Ko- 
baltmeteall aus dem Clean 
herausnehmen. 


3.) Heratellen dew Kobaltoulvars. 


a) Daw durco Reduzieren ge- horser mit Pistill 
wWonnene Kobaltmetall ver— 
relben. 


Tae Kobaultpulver siehen, 


b) 


) Daa gesiebte Eobalipuiver 
in Flaseneo titilen and 
Flsschen dicht verschlie- 
Gen. 
Ausbaute: Lie Ausbeute tir 140C , sersinigtes Eobaltoxyé 
_teurdgt etwa Lore sv aaa Reece 


[seas ¥ga7, “ote pees 
Gesehen rt “i “8 Car ‘ eet ieee 
ppROWwse | or lease 2)02/08/15 : CIA-RDP83-00415RN0920t sdo10.3 ~. oi Poe 


00 OS Ha eo eRe mT 


ER eR A RINSE : 


al 
mtn 28 ns de A SRR 1 SES 2 Mem we orm 


at See 


 Heratglyen you Poke! pvlvar.. 


—_—— 
Bott} von Stat 


nerstelien « 
pach AY 021-16 


Ali gemeinest pas fir Feni-Pulver nach arbeitsvorschrift 
AY O2%-4 sowie fur Fernico-Pulver nach arveite- . 
vyorschrift AY 024-14 sa verarbeitende Mickel pul~ 

ver wird aus Nickeloxyd her satelite Des fickel- 
oxytt wird entweder von eusairts 
sichsischen Blaufervenwerken Gebit, 
besogen oder in dar nachstehen4d im Arbe 
benchriedenen veise sua Nickelbiechabfdlien oder 
Wloxelerenosiien heargestal lt. 
Des Herstellen des Nickslpulvers aus Nic keloxyd. 
earfolgt in der nachstebend in den arbeitsastufen 
1X) und IIT) banchriebenen elses 


Pertiguigeaittels gua Herstellen von Nickeloxydy 


4 Cat 
mit Gewlohtssats 


4 Medszylinder 


4 cefas 
aus feuereicherea Glas oder Porsellany 
etwa 150 mz Durchmosaer, A000 c m Inhalt 


wefa8 
aus feuersicherem Glas oler Porzallan, 
atwa 1500 com Inhalt 


Lortel 
aus Porzellans, zua Unriuhren 


Gasbrenner 
Dreiftsas 
Asbestdrahtnetze 


‘lutschentrichter 
420,..e160 wm Durchassser 


‘Yaggerstranlpunpe 
Trockenschrank, 
bis etwa 200°C slektrisch vencis#bar 


4 slextrisoch beheizbarer al ero ?an 
nit horizortal gelucerter Wihpohr, 
innerer Durchnesser des %L jhrohres KH mM, 
Lange 800 ma, hig etwa 320°C behelzbar 


" AV 021-4 
AV 021-14 


~ Glitschiffahen . 


aus Kereniing ot 
,- ‘poate, RO bh 
setrante emt 3 0 we hook, 


wa 
% fey 


ted: 1 ay 150 a Breweey | 
4 « 
Sint - og i 


$ua_edutjeren don Nickeloxydesy - 
tm 
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